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이더넷 기술을 위한 데이터 통신 시스템
빌딩 네트워크를 위한 부품

스냅인 커넥터

LANmark-5 EVO SnapIn Connector
■ 제품개요
▯ EMC 커버 포함하는 CAT.5e 스크린 된 소켓 
▯ AWG 22, 23, 24에 적합
▯ EIA / TIA 568A, B에 따른 색상 코드
▯ 8개 전선 모두 고속 및 최적화된 종료
▯ 모듈식 부품에 적합
▯ CAT.5 / D등급 - EN 50173:2002 및 ISO / IEC 

11801:2002 서비스 모두 지원
▯ 10BaseT
▯ 고속 이더넷

▯ 기가비트 이더넷
▯ 155 ATM, 622 ATM, 1.2 ATM

■ 승인(규범 참고 자료)

Part number Article designation PU

61103 LANmark-5 EVO SnapIn Connector 24 pieces

■ Comparable products
▯ LANmark-5 EVO SnapIn Connector AWG26 see page 409
▯ LANmark-7 GG45 SnapIn Connector see page 410

■ Accessories
▯ Comfort Tool see page 410
▯ Easy Termination Tool see page 411

LANmark-5 EVO SnapIn Connector AWG26
■ 제품개요
▯ CAT.5e 스크린 된 소켓 (EMC 커버 포함)

▯ 특히 AWG26, 27 연합선 도체 (통합점)에 적합
▯ EIA / TIA 568A, B에 따른 색상 코드
▯ 8개 전선 모두 고속 및 최적화된 종료
▯ 모듈식 부품에 적합
▯ CAT.5 / D등급 - EN 50173:2002 및 ISO / IEC 

11801:2002 서비스 모두 지원

▯ 10BaseT
▯ 고속 이더넷
▯ 기가비트 이더넷
▯ 155 ATM, 622 ATM, 1.2 ATM

■ 승인(규범 참고 자료)

Part number Article designation PU

61102 LANmark-5 EVO SnapIn Connector AWG26 24 pieces

LANmark-6 EVO SnapIn Connector
■ 제품개요
▯ 스크린 된 de-embedded CAT.6 소켓 (EMC 커버 

포함)
▯ AWG22, 23, 24에 적합
▯ EIA/TIA 568A, B에 따른 색상 코드
▯ 8개 전선 모두 고속 및 최적화된 종료
▯ 모듈식 부품에 적합
▯ CAT.6 / E등급 - EN 50173:2002 및 ISO/IEC 

11801:2002 서비스 모두 지원
▯ 10BaseT
▯ 고속 이더넷

▯ 기가비트 이더넷
▯ 155 ATM, 622 ATM, 1.2 ATM

■ 승인(규범 참고 자료)

Part number Article designation PU

62104 LANmark-6 EVO SnapIn Connector 24 pieces


