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ÖLFLEX® TRAFFIC 3GKW C-flex
스크린된 철도용 요건 증가에 맞춘 다중 전선 케이블

▯	 EMC 적합성 준수를 위해 스크린됨

정 보

■	 장점
▯	 구리 스크린 결과 EMC 요건을 준수하며 전자기  

간섭을 방지함

▯	 높은 유연성 및 슬림한 사이즈로 고정환경에서  
곡률반경을 줄일 수 있음

▯	 가혹환경 조건에서 기계적 영향에 대해 저항성이  
있음

▯	 온도 범위 확장

▯	 화재 시 유독 가스 형성 및 화재 확산 가능성 감소로 
인명과 재산의 피해를 최소화

■	 응용반경
▯	 레일 차량 및 버스 내외부 고정 및 방호 설비용

▯	 램프, 가열, 전기 장비, 차량 배선, 단자함, 전원 장치 
등과 같은 고정 및 이동 물체 연결에 적합

■	 제품개요
▯	 화재 대처 : 

- 할로겐 프리 (IEC 60754-1) 
- 부식성 가스 미배출 (IEC 60754-2) 
- 유독 가스 미배출 (EN 50305) 
- 낮은 연기 밀도 (IEC 61034) 
- 난연 (IEC 60332-1-2) 
- 화재 미확산 (IEC 60332-3-24) 
- 낮은 화재 하중 (DIN 51900)

▯	 화학적 특성 : 
- 오일 및 연료 저항성 (EN 50305) 
- 오존 저항성 (EN 50305) 
- 불소 없음 (EN 60684-2)

■	 승인(규범 참고 자료) 

■	 디자인
▯	 주석도금구리 연합, 세선

▯	 전자빔 조사가교 폴리올레핀 공중합체 절연체

▯	 색상 : 백색 전선에 검정으로 번호 인쇄

▯	 주석도금 구리 편조

▯	 전자빔 조사가교 폴리올레핀 공중합체 외피

▯	 외피 색상 : 검정 (RAL 9005)

■	 Technical data
Conductor stranding
Fine wired according VDE 0295, Class 5  
(SRC = Special Round Conductor)
Minimum bending radius
< 10 mm fixed installation > 5 x D 
Occasional movement > 7 x D
> 10 mm fixed installation > 6 x D 
Occasional movement > 8 x D
Rated voltage
U0/U AC 0.6/1 kV
U0/U DC 0.9/1.5 kV
Test voltage
Core/core: 3,5 kV
Core/screen: 3,5 kV AC
Range of temperature
Fixed installation: 
-45°C up to +120°C
Occasional flexing:  
-35 °C up to +90 °C  
Short circuit: +200° C

Part number Number of cores and mm² per conductor Outer diameter in mm approx. Copper index  
kg/km

Weight  
kg/km approx.

Fire load in kWh/m

ÖLFLEX® TRAFFIC 3GKW C-flex
4223441 2 X 0.5 6.1 28.4 56 0.120
4223442 3 X 0.5 6.4 34.9 65 0.110
4223443 4 X 0.5 7.1 43.3 81 0.140
4223444 5 X 0.5 7.7 48.9 94 0.180
4223445 7 X 0.5 8.9 63.7 127 0.240
4223446 10 X 0.5 10.0 82.5 156 0.280
4223447 12 X 0.5 10.5 93.9 177 0.320
4223448 2 X 0.75 6.7 35.8 69 0.140
4223449 3 X 0.75 7.0 43.9 79 0.130
4223450 4 X 0.75 7.7 53.7 98 0.170
4223451 5 X 0.75 8.4 66.0 119 0.200
4223452 7 X 0.75 10.0 84.9 164 0.290
4223453 10 X 0.75 11.1 111.0 199 0.330
4223454 12 X 0.75 11.6 127.0 225 0.370
4223455 2 X 1 7.1 43.3 82 0.140
4223456 3 X 1 7.5 53.7 83 0.140
4223457 4 X 1 8.2 68.4 117 0.190
4223458 5 X 1 9.0 79.0 139 0.220
4223459 7 X 1 10.6 104.0 193 0.330
4223460 2 X 1.5 7.7 58.8 100 0.180
4223461 3 X 1.5 8.1 73.4 114 0.170
4223462 3 G 1.5 8.1 73.4 114 0.170
4223463 4 X 1.5 8.9 90.4 139 0.210
4223464 5 X 1.5 9.9 108.0 173 0.290
4223465 5 G 1.5 9.9 108.0 173 0.290
4223466 7 X 1.5 11.7 146.0 243 0.390
4223467 2 X 2.5 8.9 79.0 133 0.270
4223468 3 X 2.5 9.4 106.0 155 0.210
4223469 3 G 2.5 9.4 106.0 155 0.210
4223470 4 X 2.5 10.5 133.0 200 0.290
4223471 5 X 2.5 11.6 165.0 250 0.390
4223472 5 G 2.5 11.6 165.0 250 0.390
4223473 7 X 2.5 13.7 218.0 345 0.530
4223475 3 X 4 10.8 153.0 216 0.270
4223476 3 G 4 10.8 153.0 216 0.270
4223477 4 X 4 11.9 199.0 279 0.360
4223478 5 X 4 13.4 240.0 353 0.450

Copper price basis: EUR 150 / 100 kg; For utilization and definition of ‚Metal price basis‘ and ‚Metal index‘ see Appendix T17
Please find our standard lengths at: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Packaging size: Coil ≤ 30 kg and ≤ 250 m, otherwise drum
Please specify the desired packaging size (e.g. 1 x 500 m drum or 5 x 100 m coils)

전원, 제어케이블
특수용
철차


